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1. TCP/1P modell

A haozati ismeretek elsgjdtitasa soran az alapok kozé tartozik a haldzati modellek
ismerete. Ezek kozil az egyik a TCP/IP modell, mely az internet szabvénya. A feladata az,
hogy prezentaciot készitsen a modell bemutatésara aleiras és a mintak alapjan.

A bemutatbhoz egyéni hétteret kell készitenie az al ap. png és az fnegyzet. png
adlomanyok felhaszndldsaval! A bemutatd elkészitésehez a kovetkezé &lomanyokkal
dolgozzon: szoveg.txt, alkalmazasi.jpg, szallitasi.jpg, internet.jpg,
hal ozatel eresi.jpg! Munkga tcpip néven a bemutatOkészité alapértelmezett
forméuméban mentse!

Hattérkép elkészitése
1. Az fnegyzet.png dlomany egy fekete szinnel rajzolt négyzetet dbrézol. Cserélje le a

fekete szint piros RGB(255, 0, 0) kédu szinre, az igy keletkezett négyzetet mentse
pnegyzet . png néven!

2. Az fnegyzet.png és a pnegyzet.png alomany segitségével hozza
|étre a mintén lathatd képet! A két négyzet dsszedllitésanal Uigyeljen arra,
hogy az egyik metszéspontnd a fekete szin legyen el6térben, a masik
metszéspontnd pedig a piros szin!

3. Az al ap. png dlomanyon helyezze e a mintdnak megfeleléen az elébb elkészitett
Osszekapcsolt négyzeteket a jobb felsd sarokban! Készitsen err6l mésolatot, forgassa el
90 fokkal, és helyezze €l ezt is a képen! Az elforgatott neégyzetpar felhaszndlésaval
készitsen 5 olyan négyzetpart, melyek szélessége kisebb, de legalabb fele az eredetinek!
Ugyeljen az oldalaranyok megtartasaral Helyezze el ezeket is a minta szerint a kép jobb
felso, ferde vonal dtal hatarolt részén!

4. Az al ap. png kép ba oldalan a minta alapjan készitsen egy téglalapot Ugy, hogy az
afiggoleges segédvonalon ne logjon ! A téglalap magassaga legalabb 650 képpont és
legfeljebb 700 képpont lehet! A téglalap széle fekete RGB(0, 0, 0) kodu, a belsegje piros
RGB(255, 0, 0) kédu szin legyen!

5. Az ekeészilt képrol tévolitsa el a két segédvonalat! A kapott képet mentse hat t er . png
néven!

Bemutato elkészitése

6. Készitsen egy 6 didbol allo bemutatot! A diak hattere egységesen a hatter. png
alomany legyen! (Ha nem tudta elkésziteni a hat t er. png alomanyt, akkor hattérként
az al ap. png alomanyt haszndljal) A bemutatot t cpi p néven mentse!

7. A didk szbvege egységesen Arial (Nimbus Sans) betiitipust legyen! A cimeknél az elst
dian 50, a tobbin 46 pontos bettiiméretet hasznajon! A didk szovegené pedig 30 pontos
betiimérettel dolgozzon!

8. A didk szbvegét az UTF-8 kddolasl szoveg. t xt dlomanybdl illessze be a megfeleld
digkral A didkon lévé cimeket balra igazitsal A didk szovegéné ne legyen felsorolés!
A szovegek elhelyezésénd Ugyeljen arra, hogy a héttér bal oldalan lévo téglalapba ne
l6gjanak bele! (Haadidk hétterének az al ap. png alomanyt hasznélta, akkor a szbvegek
abal oldali vonala elhatarolt tertiletre ne érjenek bele!)
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Azonosité
jel:

lllessze be a képeket a didkra — az aldbbi téblédzatban megadott sorrendben — a minta
alapjan! A képek szélességét az ardanyok megtartasaval egysegesen dlitsa 10 cm-re!
A képek bal felst sarka adiak kozepére illeszkedjen!

3. dia al kal mazasi . j pg

4. dia szallitasi.jpg

5. dia i nternet.jpg

6. dia hal ozat el eresi . j pg

10. A didk kozott dlitson be egységes attiinést!

11. A 3-6. didkon készitsen animéciot, ahol el6szor a kép jelenik meg, majd utana a széveg!
Az animacio soran a kép gombnyomas nélkil jelenjen meg, a széveg pedig kattintasra
egyszerre! Az animécié olyan legyen, hogy az elemek helyben, fokozatosan jelenjenek
meg! Ugyeljen arra, hogy adidk cimére nem kell animéciot alkalmaznial

30 pont
Minta:
S8 @ e T
A hatter. png kép az al ap. png segédvonalaival
& & & & ® &
& Felépités & Alkalmazasi réteg g@%
Ly Ly
Alkalmazasi réteg Megjelenités
& Szallitasi réteg & Kadolas &
TCP/IP modell Internet réteg Parbeszédvezérlés
Haldzat elérési réteg
1. dia 2. dia 3. dia
& & & & L
Szallitasi réteg g@% Internet réteg g@% Halozat elérési réteg g@%
Ly Ly Ly
Megbizhatdsag Csomagok létrehozasa Fizikai osszekottetés
Adatfolyam-vezeérlés & Csomagkapcsolas & Halozati technologiak Ly
Hibajavitas Legjobb dtvonal
TCP és UDP P
4. dia 5. dia 6. dia
gyakorlati vizsga 1111 5/12 2012. m§jus 14.





