telefon

[1] Egy fehér didra készitse el egy telefon klaviaturdjdnak sematikus rajzat és feliratait a minta szerint!
Harom fajta kék szint hasznaljon! Egy sététet: RGB(30, 70, 100). Egy kdzepeset: RGB(80, 140, 210). Es egy

vildagosat: RGB(200, 220, 240).
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[2] Egy gombot két lekerekitett sarku téglalapbdl alakitson ki! Az egyik 2,5x2,5 cm méret(i, fehér kitdltésd
és 3 pont vastag, sotétkék szinli vonallal szegélyezett legyen! A masik 2,2x2,2 cm méret(i, k6zépkék vagy
vilagoskék kitoltésl és szegély nélkiili legyen a mintanak megfeleléen! A két lekerekitett sarku téglalapot
egymadshoz képest fliggblegesen és vizszintesen igazitsa kozépre!

[3] A gombok felirata Times New Roman (Nimbus Roman) bettitipusu, 48 pontos méret( és félkovér sti-
lusti legyen!

[4] A gombokat feliratukkal egyitt készitse el, majd a mintanak megfelel igazitdssal, elosztassal helyez-
ze el a didn! A k6zottiik [évd tavolsagot gy valassza meg, hogy a magyarazd feliratok téglalapjai is elfér-
jenek kortilottik a dian!

[5] A gombokat foglalja csoportba, és igazitsa vizszintesen és fliggblegesen a dia kozepére!

[6] Készitse el a magyarazd feliratok lekerekitett sarku téglalapjait! Méretiik 1,8x7,5 cm, kitoltésiik és sze-
gélyvonaluk sotétkék legyen! Helyezze el benniik a minta szerinti szovegeket 19 pontos bet(imérettel! A
téglalapok és benniik a sz6vegek igazitdsat a minta szerint allitsa be!

[7] A gomboktdl a hozzajuk tartozé feliratok téglalapjahoz tetszdleges arnyalatu sziirke nyilak mutassa-
nak! A mintanak megfeleld nyilakat az alakzatok kéziil valassza! Allitsa be, hogy a nyilak szarénak vastag-
saga 0,5 és 1,0 cm kozotti legyen! A nyilak a gombokat és a téglalapokat ne takarjak!



